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 ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKSEITE 
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1. MIKROFON EINGANG – Verbinden Sie Ihr Mikrofon mit einem 6,3 mm Klinkenkabel mit diesem 
Eingang.  Die Regler für das Mikrofon befinden sich auf der Oberseite des Mixers. 

2. GROUNDING TERMINAL – Bei der Verwendung von Phono Pegel Turntables mit einem Massekabel 
müssen Sie dieses an diese Erdungspins anschließen.  Sollten Sie ein tiefes Brummen oder andere 
Klangstörungen hören, sind Ihre Turntables möglicherweise nicht geerdet. 

Hinweis: Bei einigen Turntables ist die Masseverbindung in die Chinch (RCA) Verbindung integriert – 
bei diesen Geräten benötigen Sie dann keine zusätzliche Masseverbindung. 

3. LINE EINGÄNGE – Schließen Sie hier Geräte mit Linepegelsignalen, wie CD Player, Sampler oder 
Audio Interfaces, an.   

4. AUX | PHONO EINGÄNGE (RCA) – Schließen Sie an diese Eingänge Ihre Audioquellen an.  An diese 
Eingänge können Sie Geräte mit Linepegel und Phonopegel anschließen. 

5. LINE | PHONO SCHALTER – Abhängig davon, welches Gerät Sie an die LINE | PHONO Eingänge 
angeschlossen haben, müssen Sie diesen Schalter in die richtige Position setzen.  Falls Sie Turntables 
mit Phonopegel anschließen, bringen Sie diesen Schalter in die „PHONO” Position, um das Phono 
Signal zusätzlich zu verstärken, Bei der Verwendung eines Gerätes mit Linepegel, wie einem CD 
Player, wählen Sie die „LONE” Position. 

6. RECORD AUSGANG (RCA) – Verwenden Sie ein normales RCA Kabel, um diesen Record Ausgang 
mit einem Aufnahmegerät, wie einem CD Brenner oder einem Tape Deck zu verbinden.  Die Lautstärke 
dieses Ausgangs wird durch die Pre-Master Pegel bestimmt. 

7. MASTER AUSGANG (RCA) – Verbinden Sie diesen Ausgang mit einem PA System, Aktivmonitoren 
oder einer HiFi Anlage. Die Lautstärke dieses Ausgangs wird mit dem MASTER FADER auf der Mixer 
Vorderseite geregelt. 

8. NETZEINGANG – Hier schließen Sie das Mischpult mit dem beiliegenden Netzkabel an eine 
Steckdose an.  Bei ausgeschaltetem Gerät zuerst das Stromkabel an das Mischpult und danach an 
eine Steckdose anschließen.   

9. SPANNUNGSSCHALTER – Mit diesem 2-Positionsschalter kann die Netzspannung für die 
Lautsprechereingabe eingestellt werden.  Anwender in den U.S.A. sollten diesen Schalter auf “100-
120V” setzen, wohingegen die meisten Anwender in Grossbritannien und Europa diesen Schalter auf 
“220-240V” setzen werden müssen. 
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 ÜBERSICHT ÜBER DIE OBERSEITE 
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1. MIKROFONLAUTSTÄRKE – Dient zur Einstellung des Lautstärkepegels des Mikrofonsignals. 

2. MIKROFON HÖHEN & BÄSSE – Dient zur Einstellung der Höhen- und Bassfrequenzen für beide 
Mikrofoneingänge. 

Tipp: Falls es bei der Verwendung des Mikrofons zu Rückkopplungen kommt, vermindern Sie die 
hohen Frequenzen mit diesem Regler. 

3. KANAL-FADER – Bestimmt den Audiopegel, der zum Program Mix gesendet wird. 

4. EINGABEWAHL – Zur Auswahl der Eingabequelle, die and den entsprechenden Kanal geleitet wird. 
Die Eingangsbuchsen befinden sich auf der Rückseite des Geräts. 

5. CUE – Sendet Pre-fader Cue-Kanal zum Abhören. 

6. CROSSFADER – Audioüberblendung zwischen den Kanälen 2 und 3.  Wird der Crossfader nach links 
geschoben, wird Kanal 2 abgespielt. Bewegt man den Crossfader nach rechts, hört man Kanal 3.  
Hinweis: Der Crossfader kann bei Abnutzung vom Anwender ausgewechselt werden.  Einfach die 
Abdeckung des Geräts entfernen, dann die Schrauben, welche den Fader fixieren, lösen. Den Fader 
nur mit einem von Ihrem örtlichen Numark-Händler authorisierten Originalersatzteil ersetzen. 

7. MASTER FADER – Steuert die Ausgangslautstärke des Program Mixes. 

8. STEREO / MONO – Zur Einstellung des Programm-Mix auf Stereo oder Mono. 

9. STEREOPEGELANZEIGE – Dient zur Kontrolle des Audiopegels des Mixes. 
10. GRAPHIC EQUALIZER (EQ) – Dienst zur Einstellung der Höhen-, Mitten- und Niedrigfrequenzen der 

Gesamtausgabe der Kanäle 1-4.  Der EQ gleicht etwaige Unterschiede bei der Tonqualität des 
Quellenmaterials aus.  Die zentralen Frequenzen des 5-Band EQ sind auf 63Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz 
und 16kHz eingestellt. Faders besitzen eine zentrale Arretierung für eine genaue "flat”-Wiedergabe. 

Hinweise:  
 Boosting (Erhöhen) des 63Hz-Bands führt zu einer Verstärkung der tiefen Basstöne und “kick 

drum”-Töne, kann aber dazu führen, dass Ihre Verstärker den Ton “schneiden” oder verzerren, 
falls dies zu hoch eingestellt wird. 

 Eine geringes Herunterfahren (Verringern) der 250Hz- und 1kHz-Bands verleiht dem Sound 
etwas mehr Klarheit . 

 Eine Erhöhung des 16kHz-Band verleiht dem Ton etwas Schärfe. 
 Generell gilt, je weniger Entzerrung, desto besser. 

11. KOPFHÖRER MIX – Mit diesem Regler können der Cue-Kanal und der Programm-Mix im Kopfhörer 
gemischt werden.  Steht der Regler ganz links, werden nur an den Cue-Kanal gesandte Kanäle gehört.  
Steht dieser ganz rechts, wird nur der Programm-Mix gehört. 

12. KOPFHÖRERLAUTSTÄRKE – Stellt die Lautstärke der Kopfhörerausgabe ein. 

13. KOPFHÖRER – Schließen Sie hier Ihren Kopfhörer mit 6,3 mm Klinkenstecker an, um Signale 
vorhören und Cue Funktionen verwenden zu können. 

14. POWER SCHALTER – Mit diesem Schalter können Sie den Mixer einschalten, nachdem alle 
Kabelverbindungen vorgenommen wurden. So vermeiden Sie Beschädigungen an Ihren Geräten. 
Schalten Sie den Mixer vor den Verstärkern ein und schalten Sie Ihre Verstärker aus, bevor Sie den 
Mixer ausschalten. 
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 SPECIFICATIONS 
 

INPUTS:   Line:  10kΩ input impedance 
     90mV rms sensitivity (for 1.22V output) 
   Mic:  10kΩ input impedance unbalanced 
     2mV rms sensitivity (for 1.22V output) 
     78mV rms max input 
   Phono:  47kΩ input impedance 
     1.8mV rms sensitivity @ 1kHz (for 1.22V output) 
 
OUTPUTS:   Line:  9V rms max 
   Headphone: 0.5W into 47kΩ 
   Distortion:  < 0.01% 
 
SIGNAL-TO-NOISE RATIO: Line:  > 96dB 
(max output; JIS-A weighted) Mic:  > 78dB 
   Phono:  > 87dB 
 
FREQUENCY RESPONSE: Line:  20Hz – 22kHz ±0.5dB 
   Mic:  20Hz – 20kHz ±0.5dB 
   Phono:  ±1dB (except for controlled attenuation of -3dB 
     @ 20Hz to reduce rumble and feedback) 
 
GRAPHIC EQUALIZER:   ±12dB @ 63Hz 
     ±12dB @ 250Hz 
     ±12dB @ 1kHz 
     ±12dB @ 4kHz 
     ±12dB @ 16kHz 
 
POWER CONSUMPTION:   10W typical 
     15W w/full headphone output 
 
DIMENSIONS (W x H x D):   19” x 7” x 4” (480mm x 175mm x 95mm) 
 
WEIGHT:     7.6 lbs. (3.5 kg) 
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